VAKU ﬁ ULTRAﬁ

So kdnnen Sie unseren Support fur Planer nutzen:

Bitte senden Sie uns das zu l6sende Detail mit lhren Vorstellungen zur Anwendung der VIP. Wir
prufen, welche mdglichen Varianten es gibt und senden Ihnen unsere Vorschlage.

Gemeinsam optimieren wir das Detail, Sie erstellen die Zeichnung, wir helfen beim passenden A Text
(wenn moglich im System mit weiteren Komponenten des Aufbaus). Nach der Submission
unterstitzen wir den Ausfiihrenden, beginnend bei der geplanten Produktauswabhl, Giber den Einbau,
bis zur praktischen baufehlerfreien Umsetzung lhrer Planung.

Anwendungsfelder/ Anwendungsbereiche im Neubau aber auch in der Sanierung
Kellerboden und Kellerdecke
Kellerwande
AulRRenwénde Fassaden
Innenwande
Nicht zu vergessen Treppenhauser oder zusatzlich angebaute Fahrstihle/Listanlagen
Terrassen — hierfur nutzen Sie bitte unser Ultra VIP Terrassenddmmung

Dachausbau — Sie sparen Raum, immerhin kdnnen es an Wand oder Schrége bis zu 15 cm,
also insgesamt 30 cm weniger Konstruktionsaufbau sein, bei einem Raum von 5 x 4 m waren
das an drei gedammten Seiten bereits 4,2 m2 Stellflache

Gauben — hier ist es oft eine Frage der Asthetik, dass man den Zwischenraum einer
Dachgaube nicht zudammt — Schie3scharten ahnlich. Deshalb nutzt man das vorhandene
Gerist und dammt darauf mit einem VIP.

Dachbdden
Dammen des Bodens oder der ,Unteren Decke*

Laibungen — warum eine Laibung dammen? Sehen Sie sich das Foto einer
Warmebildkamera an.... Sie werden stauen wie die Warme durch das Mauerwerk an diesen
Stellen ganz sicher einen Weg nach auf3en findet.

Rollladen - der klassische Fall einer Warmebricke — mit dem VIP gibt es Lésungen, aber die
bedtrfen oft einer sehr genauen Planung — hier sind wir gern behilflich!

Aufstockungen - auf einem Flachdach durch Neubau von Lofts Diese Wohnraumerweiterung
gewinnt schon in vielen Grof3stéadten an Zuspruch und findet hochwertige Mieter. Deshalb
muss auch hochwertig geplant und gebaut werden.

Den Aufbauten sind Grenzen gesetzt, wenig Gewicht, platzsparend, einfache Systemlésungen und
Eleganz in der Konstruktion.
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